Рекомендации по укладке покрытий для спортивных площадок
     Все работы, связанные с обустройством площадок на базе модульного покрытия, должны проводиться поэтапно. Это главный критерий качества проводимых работ.

     Устройство покрытия производится как на специально подготовленные бетонное или песчаное основание, так и на любую ровную поверхность, включая старые изношенные покрытия с наличием на них трещин, разрывов, расслоений. Подготовка бетонного основания производится в соответствии с требованиями СниП 3.04.01-87. Производить укладку покрытия можно в любую погоду, даже при моросящем дожде. Для сборки с разметочными линиями покрытие комплектуется специальными монтажными вставками из того же материала.


Требования к поверхности основания спортивной площадки
· Уклон площадки должен обеспечить эффективный поверхностный дренаж и выбирается от 0,8% до 1% сторону отвода воды, как правило, по короткой стороне, реже «шатром» от центра по длинной стороне в обе стороны (в залах уклон + 0,0).

· Конструкция основания корта, спортивной площадки из асфальта или бетона должна иметь вертикальную и горизонтальную стабильность. Площадка не должна иметь резких перепадов, протяженных и разорванных стыков, разновысоких поверхностей. В несущий базовой и финишной плите не должно быть трещин, разломов, моментов бухтения и отслаивания стяжки. Бетон должен быть прочным, без тенденции к пылению верхнего слоя бетона. 

· Ровность при плавных отклонениях поверхности основания площадки, должна находиться в пределах 3 мм на каждые 3 м длины в любом направлении, отмеренному от любой точки площадки.

· Бетон должен быть чистым, свободным от инородных примесей, вкраплений, пыли и грязи, исключается попадание и образование пятен ГСМ.

· Для лучшей адгезии материалов поверхность готовой бетонной стяжки должна иметь шероховатость. Бугры, волны, ямки, перепады не допускаются.

· После выполнения строительной части поверхность основания тестируется на ровность с помощью нивелирующих приборов или методом проливки основания водой, с целью выявления перепадов и остаточных луж. Метод «заполнения водой». Стандартные требования не допускают остаточных лужиц с водой глубиной более 1,5 мм.

· При перепадах, неровностях необходима нивелировка поверхности всей или локальной части основания корта, шлифованием (мозаично шлифовальная машина) или выравниванием шпаклевочными материалами.
Рекомендации для песчаного основания
	1. Выравнивание площадки глинистым песком (карьерным).
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	2. Проливка песчаного основания водой.
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	3. Уплотнение основания механическим вибратором.
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	4. Окончательное выравнивание основания по уровню.
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	5. Сборка квадратов 1 х 1м2.
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	6. Разметка середины площадки.
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	7. Сборка осуществляется от середины площадки к краям. Контроль прямолинейности стыков укладываемых квадратов обязателен (с помощью натянутого шпагата, лазерного луча и др.).
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	8. Окончательное уплотнение собранного покрытия механическим вибратором.
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9. Песок с поверхности покрытия удаляется щёткой.

Рекомендации для бетонного основания

1. Необходимо определиться с размерами и формой площадки. При этом следует учесть, что на одной площадке можно заниматься различными видами спорта. Для этого надо определиться с цветами модулей и разметки, выделяющие границы игровых полей для конкретного вида спорта. На примере хоккейной площадки размером 26х56 м. с вписанной в нее волейбольной игровой площадкой размером 9х18 м. изложена технология ее обустройства. 
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2. Приняв решения по п/п 1 необходимо разработать детальный дизайн-проект площадки с расчетом количества модулей и разметки по цветам. Если площадка симметрична по осям достаточно прорисовать ¼ часть площадки и обязательно по периметру пронумеровать положение крайних модулей и разметки.
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	3. Необходимо самостоятельно принять решение на какое основание будет укладываться покрытие. В настоящее время практикуют укладку на песчаное основание, на бетон или асфальт. При этом следует отметить, что укладка на песчаное основание является самым экономичным как по обустройству самого основания так и по используемому покрытию, но требует более тщательного ухода. Обустройство бетонного и асфальтового основания дороже во всех отношениях, но качество такого покрытия по всем показателям превосходит предыдущий.
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4. Для укладки покрытия понадобится бригада как минимум из 3-х человек.
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	5. Работы по укладке покрытия начинаются с разметки площадки. Целью разметки является нанесение (можно мелом) продольной и поперечной осей площадки, проходящих через ее центр, оси должны быть перпендикулярны друг другу Инструментом при разметке служат 50-100 м. рулетка и капроновый шнур диаметром 2-3 мм.
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6. После разметки площадки собрать нужное количество квадратов 1х1 м. При сомнениях в их количестве лучше собрать на несколько штук меньше. Удобнее производить сборку на импровизированном столе. Например, на стопки модулей положить лист фанеры или т.п.
Для сборки квадратов используются только большие модули 333х333 мм. Каждый квадрат состоит из 9-ти модулей (по 3 модуля с каждой стороны).
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	Внимание !
Все модули в каждом квадрате должны быть сориентированы строго одинаково.
Например: Если крепежные штыри первого модуля расположены сверху и слева, а крепежные кольца справа и снизу, то все остальные модули в квадрате должны быть расположены абсолютно также.
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	7. Собранные квадраты можно укладывать в ровные штабеля до 1,5м и хранить в защищенном от прямого солнца месте.
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	8. Следуя дизайн-проекту строго по разметке укладывается первая полоса покрытия, собранная из квадратов 1х1 м.
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	9. Далее следуя дизайн-проекту собирается и пристыковывается замками 2-я полоса.
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	10. Прямолинейность стыка 1-ой и 2-ой полос обязательно проверяется сильно натянутым от одного края до другого края полос капроновым шнуром. При необходимости стык надо выровнять точно по шнуру.
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	11. Дальнейшие действия по укладке полос покрытия аналогичны предыдущим. 
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	12. Подгонка покрытия по прямолинейным или закругленным бортам площадки осуществляется с помощью любого режущего инструмента, в нашем примере использовалась «болгарка».
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	ВНИМАНИЕ! При укладке покрытия на площадках, имеющих борта, бордюры или иные ограждения необходимо обеспечить температурный зазор. 


