 Инструкция по установке противоскользящей Г-образной накладки. 
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Применяется для отделки углов ступеней в качестве профиля против скольжения и как декоративная отделка. 

МОНТАЖ 

1. Нарежьте профиль по размеру. 

2. Разметьте место приклейки профиля. 

3. Обезжирьте нитрорастворителем (№ 646, ацетоном и т.д.) участок ступени 3 или 4 (в зависимости от наличия облицовки ступеней), куда собираетесь наклеить профиль. 

4. В холодное время года (температура ниже +10С) , прогрейте поверхность ступени строительным феном или др. тепловым прибором от +50 до +90 С. 

5. Нанесите слой клея 2 (рекомендуется использовать клей марок 88СА, 88НП, Teroson , Adesilex ) на угол ступени 3 или 4 и на внутреннюю поверхность профиля 1. 

6. Аккуратно наложите смазанный клеем профиль 1 на угол ступени 3 или 4 

7. Выправьте форму и положение профиля 1, прижимая к верхней и передней поверхностям длинный ровный брусок 

8. Не рекомендуется отрыв и повторное приклеивание профиля. 

9. Максимальная адгезия наступит через 24ч. после установки профиля. 

10. При установке профиля в помещениях с повышенной влажностью (ступеньки в ванных и душевых комнатах, бассейнах и т.д.) не рекомендуется в течение 24 часов после установки , контакт профиля с водой. 

Простота установки позволит без усилий обустроить Вашу лестницу. 

Профиль сохраняет свои эксплуатационные качества от -40 до +50 С. 

